P335.de Knauf WARM-WAND Natur T

knaup

Stand 11/16 Detail M 1:10 - alle Mae in mm

P335.de-SO-V3 Sockel zuriickspring.- Perimeterdammung
» Detailblatt P335.de Knauf WARM-WAND Natur T beachten!

Aussteifende Beplankung, z. B. R

Diamant X GKFI 12,5
Z. B. Knauf Insulation LDS 10 Silk —————#

Z. B. Knauf Insulation Holzrahmen-
bau-Dammrolle Naturoll 035

AGEPAN® THD Putz 050
Z. B. Schraubdiibel STR H
'7 Putzsystem

Zusétzliche Teilarmierung (= 300 mm)

Plattenwerkstoff, z. B. AQUAPANEL®

Geeigneter Quelimortel Cement Board Outdoor 12,5 mm

Z. B. Katja Sprint Abdichtungsbahn

Klebemortel, z. B. SM700 Pro
FlieRestrich (z. B. FE 50 Largo) — -
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Dies ist eine Detailzeichnung zur Unterstiitzung bei Planung und Ausfiihrung von Warmedamm-Verbundsystemen. Sie ist nicht fiir alle
Bauvorhaben allgemeingiltig. Die Anwendbarkeit ist durch den Verarbeiter vor Ort an Hand der tatsachlichen Gegebenheiten zu priifen.
Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.

Weitere Informationen und Details sind den jeweiligen Technischen Merkblattern und Systemzulassungen zu entnehmen.

Hinweise
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