
ohne Spannung verlegen

Bekleidung D61

Luftdichtheitsschicht

z. B. Dachgeschoss-

Putzträgerplatte

Dampfbremsbahn, z. B.

luftdichte Anschlüsse

siehe DIN 4108-7

Mineralwolle, z. B. Knauf Insulation

Knauf Insulation TI 435 U

Mineralwolle, z. B.

UNIFIT TI 135 U

Fugendichtband (am Sparren umlaufend)

Kellenschnitt oder SR-Band

als durchgängiger Streifen > 100 mm

Kleberauftrag im Randbereich vollflächig oder

+
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Knauf Insulation LDS 2 Silk /

Copyright by Knauf Gips KG

Hinweise

Dies ist eine Detailzeichnung zur Unterstützung bei Planung und Ausführung von Wärmedämm-Verbundsystemen. Sie ist nicht für alle

Bauvorhaben allgemeingültig. Die Anwendbarkeit ist durch den Verarbeiter vor Ort an Hand der tatsächlichen Gegebenheiten zu prüfen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.

Weitere Informationen und Details sind den jeweiligen Technischen Merkblättern und Systemzulassungen zu entnehmen.
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Knauf WARM-WAND Duo
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► Detailblatt P341.de Knauf WARM-WAND Duo beachten!


