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Nonius-Hänger-Oberteil

Nonius-Hänger-Unterteil

für CD 60/27

Kreuzverbinder

für CD 60/27

Grundprofil CD 60/27

Tragprofil CD 60/27

Kantenschutzprofil (falls erforderlich)

Profil UD 28/27 oder Winkelprofil 30/30/07

Für den Untergrund geeignetes Befestigungsmittel

Fries,

Knauf Plattenstreifen

Nonius-Splint

Ohne Brandschutz

Copyright by Knauf Gips KG

Hinweise

Dies ist eine Detailzeichnung zur Unterstützung bei Planung und Ausführung von Trockenbau- bzw. Boden-Systemen. Sie ist nicht für alle

Bauvorhaben allgemeingültig. Die Anwendbarkeit ist durch den Verarbeiter vor Ort an Hand der tatsächlichen Gegebenheiten zu prüfen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.

Weitere Informationen und Details sind den jeweiligen Technischen Merkblättern und Systemzulassungen zu entnehmen.

Anschluss an Wand - SichtfugeD127.de-A1

D127.de

Detail M 1:5 - alle Maße in mm Stand 10/16

Knauf Cleaneo Akustik-Plattendecke

Knauf Cleaneo Akustik-Plattendecke

Anschluss an Wand - Sichtfuge

D127.de-A1

► Detailblatt D12.de Knauf Cleaneo Akustik-Plattendecken beachten!


