W112.de Knauf Metallstanderwande

Einfachstanderwerk - zweilagig beplankt

knauf

Stand 08/15 Detail M 1:5 - alle MalRe in mm

W112.de-VO5 Deckenanschluss an Trapezblechdecke (V)
» Detailblatt W11.de Knauf Metallstdnderwénde beachten!

Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz
Vorherige Abstimmung gemaf Nutzungshinweisen des Knauf Brandschutzordners empfohlen.

Brandschutztechnisch klassifizierte Trapezblech-
Konstruktion mit durchgehender Beplankung
z. B. Knauf System K217.de

Uniflott + Trenn-Fix

Sy I \ Trennwandkitt

\ UW-Profil

Knauf Universalschraube FN
keine Verschraubung
mit dem UW-Profil
Knauf Platten
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Dies ist eine Detailzeichnung zur Unterstiitzung bei Planung und Ausfiihrung von Trockenbau- bzw. Boden-Systemen. Sie ist nicht fiir alle
Bauvorhaben allgemeingiiltig. Die Anwendbarkeit ist durch den Verarbeiter vor Ort an Hand der tatsachlichen Gegebenheiten zu priifen.
Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.

Weitere Informationen und Details sind den jeweiligen Technischen Merkblattern und Systemzulassungen zu entnehmen.

Hinweise
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