
Uniflott + Trenn-Fix

geeignetes Befestigungsmittel,

a ≤ 500 mm

Brandschutztechnisch klassifizierte Trägerbekleidung,

mind. eine Feuerwiderstandsklasse höher als die

Trennwand (z. B. F120 bei Trennwand F90)

z. B. Ausführung gemäß Knauf Detailblatt K25.de

Trennwandkitt

UW-Profil

CW-Profil

keine Verschraubung

mit dem UW-Profil

Knauf Platten

Copyright by Knauf Gips KG

Hinweise

Dies ist eine Detailzeichnung zur Unterstützung bei Planung und Ausführung von Trockenbau- bzw. Boden-Systemen. Sie ist nicht für alle

Bauvorhaben allgemeingültig. Die Anwendbarkeit ist durch den Verarbeiter vor Ort an Hand der tatsächlichen Gegebenheiten zu prüfen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.

Weitere Informationen und Details sind den jeweiligen Technischen Merkblättern und Systemzulassungen zu entnehmen.
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Knauf Metallständerwände

Einfachständerwerk - zweilagig beplankt

Anschluss an Stahlträgerbekleidung (V)

W112.de-VO8

► Detailblatt W11.de Knauf Metallständerwände beachten!


